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Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerdt nur nach den
Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind

zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und

VZ484801

von Zubehor.

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG www.wp-direkt.de
e-mail: RSS@wachendorff.de
Version 2.0
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Schalttafel-
ausschnitt
46 x 46 mm

Memory Card

2 bis 6 mm
—»| /€— empfohleme Dicke

LED BEDEUTUNG
Anzeige der Aktivierung Ausgang Q1
Az] (3] ) ]
o Anzeige der Aktivierung Ausgang Q2
% ) Anzeige der seriellen Kommunikation
ANDERN DES SCHALTPUNKTES
DRUCKEN FUNKTION
1 D Anzeige SCHALTPUNKT 1/2
2 D oderD Andern des SCHALTPUNKTES SET

TECHNISCHE DATEN
Umgebungs- Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C,
bedingungen Luftfeuchtigkeit: 35 %rF bis 95 %rF

Schutzart Frontseite: IP65 (mit Dichtung) ,
Gehéuse und Anschlussklemmen: IP20

Gehédusematerial PC ABS UL94V0 selbstléschend

Digitale Eingdnge 3x PNP/NPN konfigurierbar als Analogeingang fiir Potentiometer
(max. 28 VDC fiir PNP-Eingang).

Ausgénge 2 Relais mit 8 A resistive Last

Sensorvers. 24VDC 30 mA (bei 24 VAC Versorg.), 40 mA (bei 24 VDC Versorg.),
60 mA (bei 110 bis 230 VAC Versorg.)

Back-UP Akku, ca. 60 Tage Lebensdauer

Versorgung 24 bis 230VAC/VDC +/-15% 50/60Hz / 2W

EINLEITUNG

Wir bedanken uns fiir Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und
gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss.

Der VZ484801 hat 2 verschiedene Betriebsarten: Einfacher oder doppelter Zahler mit je-
weils unabhangigen Einstellungen. Die drei Funktionseingédnge (NPN/PNP/Kontakt) kénnen
fur unterschiedliche Funktionen verwendet werden, wie bidirektionale Drehgeberanzeige,
HOCH/RUNTER-Zahler oder HALTEN/SPERREN-Funktion. Ein Funktionseingang kann
ebenso lber ein Potentiometer zur Vorgabe der Zeiteinstellung beschaltet werden.

E ouT 24V 0 E,% . Eﬁp;avv E ouT 24V
— @ [Sik EERY | ——Ee
Siae: )
; Ll (25288 |asaey £ 4= G
[ OEE55 | anzaov [
1 O |55 | Ml o [— Gw

POTENTIOMETER 0 bis 5/10 KOhm
Auflosung: 1.000 Schritte

Sensor PNP.

2 wires

Sensor PNP
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Sicherheits- vorschriften zu beachten. SinngemdaB gilt dies auch bei Verwendung

Der Wachendorff Zahler VZ484801 darf nur von qualifiziertem Personal, aus-
schlie3lich entsprechend der technischen Daten verwendet werden. Jede Person, die
mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerates beauftragt ist, muss die
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ACHTUNG
Gefahr eines elektr.
Schiags. Schalten Sie
die Vorsorgung vor
dem Service ab.
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Zum Andern der Sollwerte (iber ein externes Potentiometer gehen Sie wie folgt vor:
1- Verwenden Sie ein Potentiometer mit einem Bereich 0 bis 5/10kOhm.

2- Verbinden Sie den Schleifer mit Klemme I3; ein falscher Anschluss kann
das Potentiometer beschadigen und den Zahler evtl. sperren.

3- Die Eingangsauflosung betragt max. 1.000 Schritte, dementsprechend
haben die Parameter "Obere Grenze" und "Untere Grenze" einen maximalen
Unterschied von 1.000 Einheiten.
(z.B.: LoS1 auf 50,0 und uPS1 auf 150,0 zum Andern des Zeitwertes bezogen auf
Set1 zwischen 50 und 150 Sekunden in Zehntel Schritten). GroRere Unterschiede
fuhren zu einer instabilen Anzeige der niedrigwertigsten Ziffer.

4- Zum Kalibrieren der Potentiometerskala gehen Sie in den Kalibriermodus

und wéahlen:

Hin.3 als Pot; Fin.3 als Set1 oder Set2; P.tArals Aktivieren

Verlassen Sie den Kalibriermodus,

stellen das Potentiometer auf den kleinsten

Wert und driicken die ()-Taste, stellen das Potentiometer auf den gréRten Wert ein
und driicken die [J-Taste: Das Gerat verlasst automatisch die Kalibrierprozedur.

PROGRAMMIERMODUL (optional)

Parameter und Schaltpunkte kdnnen mit Hilfe des Programmiermoduls ausgelesen
und in weitere Gerate Uberspielt werden. Achtung: Fiihren Sie zuerst ein Update

der Programmiermoduls durch.

Zwei unterschiedliche Mdglichkeiten stehen zur Auswahl:

> Wenn der Zdhler an Spannung angeschlossen ist:
Installieren Sie das Speichermodul, wenn der Zahler

aus ist.

Bei Aktivierung zeigt Zeile 1 NEMD und Zeile 2
zeigt ---- (Nur wenn korrekte Werte in der
Speicherkarte gespeichert sind).

Nach dem Driicken der Taste (1 zeigt Zeile 2 LaAd. Zur Bestatigung driicken Sie
die Taste () . Der Zahler speichert die neuen Werte und startet erneut.

> Wenn der Zéhler NICHT an Spannung angeschlossen ist:

Die Speicherkarte besitzt eine interne Batterie, welche fiir ca. 1.000 Ubertragungen

ohne Spannung ausreicht. Einstecken der Karte in die Pins und dann den Pro-
grammiertaster driicken. Beim Schreiben der Parameter leuchtet die LED rot.

Nachdem die Daten geladen sind, wechselt die LED von rot auf griin. Der Vorgang

kann wiederholt werden.
A UPDATE SPEICHER PROGRAMMIERMODUL

Zur Aktualisierung von Parametern wird nach der ersten beschriebenen Vorge-
hensweise verfahren. Einstellen in Zeile 2 ----, so werden die Parameter nicht in
den Timer geladen. Andern Sie in der Konfiguration zumindest einen Parameter.
Beenden Sie die Konfiguration. Die Anderungen sind automatisch gespeichert.

LADEN DER WERKSEINSTELLUNG

BETATIGEN

1 Clfarasex

ANZEIGE
Zeile 1 zeigt 0000 an
und die erste Ziffer blinkt,

Zeile 2 zeigt an.

FUNKTION

D oderD

Andern der blinkenden Ziffer,
D-Taste driicken fiir die nachste Ziffer

Eingabe Passwort

9995

D bestatigen

Das Gerét |adt die Standardeinstellungen
(Werkseinstellung)

Gerat schaltet sich
automatisch aus und
wieder ein.

MODIFIZIERUNG DER PARAMETER

BETATIGEN ANZEIGE FUNKTION
Zeile 1 zeigt ULULL an
1 O fir 3 Sek. und die erste Ziffer blinkt,

Zeile 2 zeigt PASS] an.

ZAHLERANZEIGE KONFIGURATION

o . ||P-16 Zanler 1
o [ |P-34 zahler2

Zéhler 1 Auswahl der Anzeige

Zihler 2 Auswahl der Anzeige

[ d 5] Deaktiviert

Zé&hlerwert wird nicht angezeigt

Standard C2

- - - Angezeigt Zahlerwert wird angezeigt Standard C1
2 D D Andern der blinkenden Ziffer, Eingabe Passwort ‘;‘BE‘ I ezelg | |
™ - N . P-17 Dezimalpunkt Zahler 1 Zihler 1 Anzeigeformat
oder || driicken fiir die nachste Ziffer 234 I L. U P g
3| [ post Anzeige zeigt den Parameter der P 2| P-35 Dezimalpunkt Zahler 2 Zihler 2 Anzeigeformat
bestéatigen Konfigurationstabelle FLinc] Ollo Keine Anzeige eines Dezimalpunktes Standard
4 ‘ﬁ‘ oder D Blattern der Parameter :EBB 0.0 1 Dezimalstelle nach dem Komma wird angezeigt
— [l 0.00 2 Dezimalstellen nach dem Komma werden angezeigt
Erhohen oder Verringern des Anzeigewertes | Eingabe von neuen Wer- | [0000]0.000 2 Dezimalstellen nach dem Komma werden angezeigt
5 ) +(Dogerl) | aer DrUtcketn von Li\ u_lng einzerl tder Pfeil- ‘Tzr‘stg;eg‘z")‘;'gﬁgsjg‘diﬁr y_. ||P-18 Zahler 1 Eingangsimpulse ~ Zihler 1 Eingangsimpulse (1 bis 9999) | Standard 1
asten zur gleichen Zeit. 9
g II_LE E P-36 Zahler 2 Eingangsimpulse Zibhler 2 Eingangsimpulse (1 bis 9999) Standard 1
Ende der Konfiguration, das = - .
6 D + D Gerét verlasst den Programmiermodus. u I.E I P-19 Zahler 1 angezeigte Impulse  Zihler 1 angezeigte Impulse (1 bis 9999) Standard 1
u ,J: E P-37 Zahler 2 angezeigte Impulse  Zihler 2 angezeigte Impulse (1 bis 9999) Standard 1

SCHALTP!

NKT KONFIGURATION

PARAMETERLISTE o 5. ||P-20 Anzeige Satz 1 Zihler 1 Auswahl der Anzeigemdglichkei
KONFIGURATION ZAHLER o (5| P-38 Anzeige Satz 2 Zahler 2 Auswahl der Anzeig
I:l_”—”:.‘ P-01 Zahlfrfunktlonen Zhlerfunktionen o 15| Deaktiviert Schaltounkiwert wird nicht Standard C2
S L) Einfach (1 Za__hler) 1 Zéhler ist in Betrieb Standard | [T 5. Angezeigt Schaltpunktwert wird angezeigt
doub) Doppelt (2 Zahler) 2 Zéhler sind in Betrieb Nod JAnderbar Schaltpunktwert wird angezeigt und ist nderbar Standard C1
KONFIGURATION BACKUP-SPEICHER 1 — i
_ N 3 I_ I:LS. 1|/[P-21 Untere Grenze Set 1 Set 1 minimaler Wert (0 bis 9999) Standard 0
Fl .Clﬂ E.‘ P-02 Speicher beim Ausschalten  Speicher nach Ausschalten Ce=h—b |
d (5 Deaktiviert Beim Ausschalten wird kein Zahlerwert gespeichert Standard I_ I:I.SE P-39 Untere Grenze Set 2 Set 2 minimaler Wert (0 bis 9999) Standard 0
cnk. ||| Zahler 1 Beim Ausschalten wird der Z&hlerwert 1 gespeichert UF'S_ |lP-22 Obere Grenze Set 1 Set 1 maximaler Wert (0 bis 9999) Standard 999
cn tE Zahler 2 Beim Ausschalten wird der Zahlerwert 2 gespeichert =S ——— - -
ALL |Alle Zahler Es werden beide Zahlerwerte gespeichert u PSE P-40 Obere Grenze Set 2 Set 2 maximaler Wert (0 bis 9999) Standard 999
KONFIGURATION EINGANG AUTOMATISCHER STARTWERT KONFIGURATION
H 1 IP-03 Eingang 1t i Konfig [l . ||P-23 Automat. Startwert Zahler 1 Zahler 1 automatischer Startwert
H I'_Le P-04 Eingang 12 Eing Konfig BJ_J:Q P-41 Automat. Startwert Zihler 2 Zéahler 2 automatischer Startwert
. ) § d 15| Deaktiviert Autom. Einstellen Startwert deaktiviert Standard
- Ei Hardware-K —
H ||_|.3 P-05 Eingang 13 - 3 — — e SEE ||zahler = Set 1 Startwert wenn Zahler = Set1
nFn|[NPN NPN (nicht maglich bei Eingang 3) SEEC| zanler = Set 2 Startwert wenn Zéhler = Set2
PP]PNP PNP Standard | [E || zahler = Set 1+Schaltdauer 1 Startwert wenn = Set1 + “Schaltdauer 1"
EELJTTL TIL ‘ _ _ C 2 | Zahler = Set 2+Schaltdauer 2 Startwert wenn = Set2 + “Schaltdauer 2”
Pokl Potent. Potentiometer (nur bei Eingang 3 ) i L. 1| zahler = Angezeigte Impulse Startwert wenn Zéhler = Angezeigte Impulse
F |I__ I P-06 Filter Eingang 1 Eingang 1 Konfiguration digitaler Filter ZAHLER STARTWERT KONFIGURATION
P-24 Startwert Zahler 1 Zéhler 1 Startwert Standard 0
F |L E P-07 Filter Eingang 2 Eingang 2 Konfiguration digitaler Filter E'L Cl‘ l
ﬁ 008 Fior E1 , R ——— L d2|p-42 startwert Zshler 2 Zhler 2 Startwert Standard 0
1, |7° Fer Fingang ingang - Montigurarion clgrarer e ZAHLER AUSGANGSMODUS KONFIGURATION
g.g Keine Verzégerung If’lnga”gs%”:f ist ‘fakt"”en Standard I: .Clﬂ ||P-25 Zzhler 1 Ausgangsmodus Zihler 1 Ausgangsmodus
0,5 msek. ilter von 0,5 msek.
.(Schritte von 0,5 msek.) E DJ_E P-43 Zahler 2 Ausgangsmodus Zihler 2 Ausgangsmodus
[ 1000]100,0 msek. Filter von 100 msek. SEE. 1Zahler = Sollwert (Set) Aktiv, wenn Zahler = Sollwert (Sef) Standard
F'. " I P-09 Aktiv Status Eingang 1  Aktivieren Eingang 1 l=_ME | Z&hler = Set * Schaltdauer (Zeit) Aktiv fiir *Schaltdauer” Zeit, wenn Zahler =Set
. . " . Cown|Zéhler = Set * Schaltdauer (Impulse) Aktiv fiir “Schaltdauer” Imp., wenn Z&hler =Set
H ||_|.E' P-10 Aktiv Status Eingang 2  Aktivieren Eingang 2 CF. 12 Zahler = Set1+Set2 Aktiv, wenn Zéhler= Set1+Set2 ‘
H ||—|_3 P-11 Aktiv Status Eingang 3  Aktivieren Eingang 3 SCHALTDAUER KONFIGURATION
FLE [ High Level High Level (nur i Eingang 1 mogich) I:I.CH_l. I P-26 Ausgang 1 Dauer Zihler 1 Dauer des Ausgangs Standard 10
LI Eu/Low Level Low Level (nur fir Eingang 2 méglich) D.CH_ E P-44 Ausgang 2 Dauer Zihler 2 Dauer des Ausgangs Standard10
~ 15 u Steigende Flanke Steigende Flanke Standard | [ CE- Ausgangsdauer Benutzereingabe Wert verénderbar durch den Anwender Standard
FHLL Fallende Flanke Fallende Flanke _AE . Geh. Ausgang Gehaltener Ausgang, riickstellbar d. Startwert
I:. lﬁ-j P-12 Funktion Eingang 3 Funktion, die Eingang 3 zugeordnet ist Min. Ausgangsdauer Schaltdauer minimaler Wert
d (5 Deaktiviert Deaktiviert 999 Max. Ausgangsdauer Schaltdauer maximaler Wert
Enc2| Drehgeber 0-Spur Drehgeber 0-Spur KONFIGURATION AI\IJZEIGE ZAHLE"RFREQUEN% '
Ld | Startwert Zahler 1 Zahler 1 auf Startwert setzen Standard I:I . I P-27 Anzeige Frequenz Zahler 1 Zéhler 1 Frequenzanzeige
Ld | Startwert Zahler 2 Zahler 1 auf Startwert setzen d ,J: E P-45 Anzeige Frequenz Zihler 2 Zihler 2 Frequenzanzeige
L d. 2] Startwerte Zahler 182 Zahler 1 und 2 auf Startwert setzen [ d 5l Deaktiviert Zéhlerfrequenz wird nicht angezeigt | Standard
SEE ||| Set1 Andern von SET1 ber das Potentiometer ‘U E: H Ar?ae “e”_e " Zahle rfrequenz wird am ezeigt 9 ‘
CEEC][Set2 Andern von SET2 iber das Potentiometer aujAngezelg a gezelg
l:.l_ L H P-13 Funktionstatste UP  Funktion die der UP-Taste zugeordnet ist () ) CH:'F | P-28 Dezimalpunkt Frequenz Z2hler 1 Zaher 1 Frequenzformat
[ d SllDeaktiviert Deaktiviert Standard dPJ:E P-46 Dezimalpunkt Frequenz Zahler 2 Zéhler 2 Frequenzformat
Ld ||| Startwert Zahler 1 Zéhler 1 auf Startwert setzen Ollo Keine Anzeige eines Dezimalpunktes Standard
Ld | Startwert Zahler 2 Zéhler 2 auf Startwert setzen _00]jo.0 1 Dezimalstelle nach dem Komma wird angezeigt
L d. |2|/Startwerte Zahler 1&2 Zahler 1 und 2 auf Startwert setzen 000/ 0.00 2 Dezimalstellen nach dem Komma werden angezeigt
I:'J: H |—.‘ P-14 Potentiom. Kalibrierung  Kalibrierung des Potentiometers Q000]0.000 3 Dezimalstellen nach dem Komma werden angezeigt
o o] Deaktiviert ookt Standard || 1. 1/[P-29 Zahler 1 Eingangsfrequenz Zihler 1 Eingangsfreq. (1..9999 Hz) | Standard 1
EnJ|Aktiviert " Aktiviert "—'J:E P-47 Zihler 2 Eingangsfrequenz Zihler 2 Eingangsfreq. (1...9999 Hz) | Standard 1
KONFIGURATION ZAHLRICHTUNG = - = -
I: LJ: |IP-15 Zzhler 1 Zéhler 1 Auswahl Betriebsmodus (M) IJ: ||[P-30 Zahler 1 angezeigte Frequenz Zéhler 1 angezeigte Frequenz | Standard 1
El J-Jj P-33 Zihler 2 Ziihler 2 Auswahl Betriebsmodus U ,J:E P-48 Zahler 2 angezeigte Frequenz Zihler 2 angezeigte Frequenz | Standard 1
d 5 Deaktiviert Deaktiviert Standard C2 CII_IIZ I P-31 Ausgang Q1 Einstellung Einstellung von Ausgang Q1
Enc)Drehgeber Bidirektionaler Geber (11) Spur A, (12) Spur B o _,I: E' P-32 Ausgang Q2 Einstellung Einstellung von Ausgang Q2
_P——| 11 Hoch, 12 Aus HOCH-Modus (I1) Standard C1 — —
d 5]|Deaktiviert Ausgang deaktiviert Standard C2
—Jo——||11 Runter, 12 Aus RUNTER-Modus (11) - - = _
C Ino Ausgang Zahler 1 Schliesser Ausgang Zéhler 1 Schliesser Standard C1
——uPJlI1 Aus, 2 Hoch HOCH-Modus (12) s = -
L. Inc)/Ausgang Zahler 1 Offner Ausgang Zéhler 1 Offner
——dol|l1 Aus, 12 Runter RUNTER-Modus (12) EE 2 A Zahler 2 Schii Ausgang Zahler 2 Schiiesser
P Hoch, 12 Runter HOCH-Modus (11) - RUNTER-Modus (12) D e s B e o s
P d|lI1 Hoch, 12 Inkr./Dekr. HOCH-Modus (1) mit Umschaltung Zahirichtung (12) C2nc)Ausgang Zahler ner usgang canler £ Uiiner
luPEL |11 Hoch, I2 Akt./Sperre HOCH-Modus (I1) mit Zahisperre (12)
LPEH|[11 Hoch, 12 Akt./Halten HOCH-Modus (11) mit Einfrieren Anzeige (12)
EJ_J/I1 Runter, 12 Akt./Sperre RUNTER-Modus (11) mit Zéhlsperre (12)
JdoEH||11 Runter, 12 Akt./Halten RUNTER-Modus (I1) mit Einfrieren Anzeige (12)
o ||Ausgang Zahler 2/1 HOCH zéhlen bei steig. Flanke Zahlerausgang 2/1




KONFIGURATION ZAHLER KONFIGURATION ZAHLRICHTUNG

................................................................................................................. »_Enc)1:Spur A 12:Spur B 13:Spur N ©pt) V 484801 “V hl ~ hl "
P-01 Pt P-15 2 I VV
Zahler i i Zahler1 'I2 i ke ket K A Impgtlsret O a Za er
i Funktion i i Zahlrichtung i 1, AvAyAvAy AvA a
: O [ | d H B
Func, S S N | : pistart 2o [1 1101 [ [1[] ZAHLER AUSGANGSMODUS KONFIGURATION. .
EElnfaCh (1 Zahler) E' = gear:“'vl)e” 13t A Z;;Iii : ZAHLERANZEIGE KONFIGURATION
i [doublDoppelt (2 Z& nc, Urehgeber iy R S P p1g
KONFIGURATION w11 Hoch, 12 Aus ’_ﬂ_ur—‘ rﬂ;“—" i iAusgangsmodus i Anzeige Dezimalpunkt Zahler 1 Zahler 1 :
BACKUP-SPEIGHER do——|11 Runter, 12 Aus =" E_DM : Zahler 1 Zahler 1 Eingangsimpulse Angezeigte Impulse
""""" et Z2uB) 11 Aus, 12 Hoeh »lP——] 1:Zahit hoch / ——P]i2:Zahit hoch : SEL. I|Zahler = Set _ d L I—dPC I il —u L
i speicher beim ——dall1Aus, 12 Runter < Impulse [-—» @Zﬁhler = Set * Schaltdauer (Zeit) d 5] Deaktiviert OJo i
i Ausschalten uPdall1 Hoch, 12 Runter > 12 ;Zi A A & Start|» i CounlZahler = Set * Schaltdauer (Impulse) U (5. Angezeigt [ 00]0.0
|PonE§Fé-T0N : P,CIJ_IE‘ uP. |11 Hoch, 12 Z&hlrichtung » Start = ¢ |5E. ) Zahler = Set1+Set2 i [ 000J0.00
g DL viort || ISEELIIT Hoch, 12 At/Sperren 9 : E0agl0.000 m[aa]a]
: i:l I Zahler 1 ¢ \WPEHII1 Hoch, 12 Akt./Halten +1nﬂﬁ3 SCHALTDAUER KONFIGURATION e e e T ]
col f28hior 111 BaELI1 Runter, 12 Akt/Sperren D T es KONFIGURATION ANZEIGE ZAHLERFREQUENZ . _ ===C5A0
: AL Alle Zahler & doEH/ 11 Runter, 12 Akt./Halten Ne : Ausgang1 5 Sy o8 oo oo
: L e Zahler : i [oc2 Ausgang Zahler 2 H i Schalt r i Anzeige Dezimalpunkt Zahler 1 Zahler 1 i
: I_I. | : : Frequenz 1 Frequenz 1 Eingangsfrequenz =~ Angezeigte Frequenz
KONFIGURATION EINGANG »bda--] 11:Z&hlt runter / [-—dal12:Z4hlt runter ad . 1] : : J—L’:”—’CIPI: l: | > |.|: |
prommmmmmmm—————pypyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy———m— N B 1 Impulse [ ¢ lWSEr] Ausgangsdauer Benutzeremgabe s - . - ! =
i : 2 PE | S : ILAE i [_d 5l Deaktiviert 0
i > i A A A tart|-—p : c| Geh. Ausgang H {0 SolA ot
i » Start - Schaltdauer minimaler Wert P ngezelg 880
o P poo gifs . [T55 chaldauer maximaler Wert o oo |
ardware ilter tiv Status : BRSO
i Eingang I1 Eingang 1 Eingang 1 I_Z_\ & SCHALTPUNKT KONFIGURATION. ..............
| 11 I—’ H il F L | A~ o i o Oberi'ézrenze
i [ oPn|NPN O0]Kein Filted— 5 | Steigende Flanke _ . i Anzeige Set 1
P-P|PNP _05]0,5 msek.[FALL Fallende Flanke »[LPdga] I1:Zahlt hoch  12:Z&hlt runter ot 1
EEL|TTL : 1 . Impulse [P :
U N - A Start|--»
[1000]100,0 msek. » Start Iz; = i Ld 5] Deaktiviert oot
P-04 P-07 P-10 : L i lU SulAngezei
Hardware Filter Aktiv Status : D O @ P 'Wyntere Grenze :
X ) ¢ : : [Nod JAnderbar :
: Eingang 12 Eingang 2 Eingang 2 : G nt2 n+2 i : AUSGANG KONFIGURATION
[2}H no—F L2F—Ain) e sl L :
i [ aPn|NPN [ O0]Kein FiltefHL £, High Level i Ausgang Q1
P-P]PNP [ 05105ms [LLEL Lovy Level »{_P. ] 11:Z&hlt hoch  12:Z&hlIrichtung N Enstellung
EELITTL 100 oms B '—F;E J Steigende Flanke 1 ; B Impulse| > » SEE 1] Zahler = Set Ausgang Zahler §>D uE |
(1000l LIFallende Flanke —pl2 11, K] A] A & Start|-—p » Schaltdauer A d 1S) Deaktiviert
P-05 P-08 P-11 P-12 : -t S S 4] i ISn;[t)UISe sert > - C.ing| Zahler 1 Schiiesset
Hardware Filter Aktiv Status Funktion &) ) & : Start Zé'\hler-A Ei Z?hler1 Oﬁn.er H
i Eingang 13 Eingang 3 Eingang 3 Eingang 3 : o n+2 n+2 d wert C2ng) %an:erg so.?fh“esseri
i : nr n i | Zahler ner
[B}sH n3F LI A I nI—— Nesllssl __sor B
i [ PaP]PNP O0JKein Filter= 5 _J Steigende F.[ d 5] Deaktiviert GAILER i Ausgang Q2 ;
IE'I:LE ;Z{_ent 05/0,5ms [FALLJFallende F. EQCEI grehgebezr Or;ISpu1r »LPEL] 11:Zahit hoch  12:Akt./Sperren Startwert ;  Einstellung
o - L tartwert Zahler 1 : —»1 Impulse | > : > Q2
[1000]100,0 ms Ld 2JStartwert Zahler 2 : —pll2 1! £ &] &] &] Start --p Ausgang A Zeit "~ é'D"te -
P-14 [Ld 12| Startw. Zahler 182 _piStart & Zahior | P e Deakliviert '
Potentiometer EEE 16t ) A A ° > i L InolZzahler 1 Schllesser
Kalibrierung SEET oot Dz E% Zahler 1 Offner
PEAC, pirs 9 e > Zahler = Set * Schaltdauer (Zeit) Ausgang Zahler | . [2nalZanler 2 Schliesser
d 5] Deaktiviert Funktion JT“L » Schaltdauer : Lenc/zahler2 Offner
0P : E|Aktiviert UP-Taste : = »| Impulse Start | \ R
= N[ . » Set A i’
Taste | : I JS_D J § »LPEH)] 11:Z&hit hoch  12:Akt./Halten »| Start Zahler- chaltdauer
: d 5)Deaktiviert : il Impulse [-—» wert (Zeit) ;—1
Ld_I|Startwert Zahler 1 : 2 0t & & &] & Start --p SET
Ld. C|Startwert Zahler 2 : ~pfStart ZAHLER
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